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Tisztelt Képviselo-testiilet!

Az elmalt idészakhoz hasonléan tovabbra is varhaté, hogy az Onkormdnyzati intézmények
energetikai korszerlisitésére palyazatok keriilnek kifrasra. A kdvetkezd (2014-2020) pélyazati ciklus
energetikai palydzatai (GINOP, KEHOP, TOP) egyre szigoribb energetikai és gazdasagi
kovetelményeket tamasztanak a palyazok felé, igy a palyazat el6készitése hosszu 1dét, megalapozott
szakmai munkat igényel.

A palydzat megjelenésétdl a beny(jtasig rendelkezésre alld rovid id0 miatt célszerli az
elékészitéseket eldre elkésziteni és felkészillni egy-egy konkrét palydzatra.

Az épiilet energetikai palyazatok varhato célteriiletei az alabbiak lehetnek:

- utdlagos homlokzati hészigetelés

- nyilaszéro csere

- fiités korszerusités

- alternativ energia hasznalat (napkollektor, hszivatty)

Kiilon palyazat keretében:
- napelemes rendszer épités elektromos energia felhasznalas csékkentése érdekében

Az Onkormanyzat tulajdonaban 1évé alabbi épiiletek tekintetében meriilhet fel az energetikai
palyéazatok benyijtasa:

- Polgarmesteri Hivatal

- Ovoda Rékéezi utca

- Ovoda Szent Istvén tér

- Iskola 6nkormanyzati tulajdont része
- ABEVA Kft iroda épiilet — F6 ut 75.
- Miivelddési haz - F6 at 73.

A Renesco Kft. felmérte az éplileteket és az alabbi fejlesztésekre tett javaslatot:

Javasolt fejlesztések

Polgarmesteri Hivatal

Epitészet
- Homlokzati hészigetelés min. 16 cm vastag EPS hdszigeteld rendszerrel, nyildszaroknél
befordulé kéava szigeteléssel, labazat szigeteléssel
- Padlasfodém szigetelés min. 20 cm vastag dsvanyi szilas hoszigeteléssel
- Opcid: pincefodém alséd oldali hdszigtelése polisztirol hoszigeteléssel
- A meglévo nyilaszérdk allapota megfeleld, cseréjiik nem javasolt

Epiiletgépészet
- Kazan csere egy Kondenzacids gazkazanra
- Nem modern lemez radiator cseréje korszertire lapradiatorokra
- Termosztatikus radidtor testek és fejek felhelyezése radidtorokra
- HMYV cllatast is megoldani gz kazannal ( pincében)



Kékesi haz (F6 ut 75.)

Epitészet

Epiile

Homlokzati hészigetelés min. 16 cm vastag EPS hoszigetelé rendszerrel, nyildszéroknal
befordulé kdva szigeteléssel, l1abazat szigeteléssel

Padlasfodém szigetelés min. 20 cm vastag asvanyi szalas hészigeteléssel

Opciod: Pincefédém alsé oldali hészigtelése min. 15 cm vastag polisztirolhab hdszigeteléssel
A meglévd nyilaszardk cseréje javasolt min. 1,1 W/m2K hdatbocsétasi tényezdjii korszeril
nyflaszardkra

tgépészet

A csbhalézat nagy mértek és szlikitések miatt teljes cschaldzat cseréje egységes csohaldzat
kialakitasa

Kazan cseréje egy kondenzacios gazkazanra, lehetne més helyiségbe rakni hely takarékossag
Radiatorok cseréje modern lemez radiatorokra

Termosztatikus testek és fejek felszerelése minden radiatorra

HMYV vizhalézat kiépitése, kazén altal eléallitva

Régi miivel6dési haz

Epitészet

Epiile

Homlokzati hészigetelés min. 16 cm vastag EPS hészigetel$ rendszerrel, nyilaszaroknal
beforduld kava szigeteléssel, labazat szigeteléssel

Padlasfodém szigetelés min. 20 cm vastag 4svéanyi szalas hészigeteléssel

Pincefddém alsé oldali hészigtelése min. 15 ¢m vastag polisztirolhab hészigeteléssel

A meglévé nyilaszarok rossz allapotdak, cseréjiik javasolt min. 1,1 W/m2K hdéatbocsatasi
tényez6j korszerl nyilaszardkra

tgépészet

Radiatorok mérete ellendrzése megfelels e és ezek szigeteléskor jok lesznek e

Csb6haldzat megfeleld ehet, de ha ugy van lehetne cserélni, megmaradé cs6halozat tisztitasa
CsOhalozat csere esetén egyszerisités is lehetséges

Kazan nagyon régi csere kondenzacids gazkazanra

Radiatorokon nincs termosztatikus radiator szelepek, ezért termosztatikus fejek felhelyezése
kell

HMV rendszer kiépitése és a kazan altal eléallitott meleget

Szent Istvan téri Ovoda

Epiile

tgépészet

Rendszer cs6hdldzat ~atalakitdsa nagyon bonyolult lenne (nagyon kevert rendszer),
cs6halézat 4talakitsa megoldhaté de nagyon nagy munka lenne

CsOhaldzat ha nem lesz cserélve az eléfordulod hibak kijavitasa

Rendszer teljes dtmosésa indokolt

Konyha fiités kiildn flitési kér radidtorokra termosztatikus radidtor szelepeket kell
felhelyezni

Kazanok cseréje kondenzacids gazkazanokra

Minden vizes blokkban van egy villany bojler, mely egy szabalyzé mindig a megadott
homérsekletii vizet engedi a csapold helyre

HMYV rendszer kiépitési gz, tarolos, cirkulacios, tetétérben vezetve (talszigetelve)

Radiator méretek ellendrzése megfeleld e, szigetelés utén is

Termosztatikus radiator szelepek felszerelése a radiatorokra



Rendszer az dvoda részen egy kozos fiitésé alakitani vagy maradhat kettd rendszer is, de
akkor kézos szabalyozas egy helyen legyen

Rakaczi ati Ovoda

Lpiiletgépészet

Csohaldzat cseréje nagyon nehézkes lenne, max helyenként javitdsa és rendszer dtmosésa
lenne érdemes

Epiiletben HMV rendszer kiépitése mely cirkulaltatni, gdziizemU, tarolés és tetétéren
vezetve (szigetelését tilméretezni)

Termosztatikus radiator szelepek felhelyezése a radidtorokra

Radiatorok méretének ellendrzése kiilsé szigetelés esetén ellenbrzése

Kazan cseréje egy kondenzacios gazkazanra

Konyha rész egy kiilonallo flitési rész, termosztatikus radiator szelep felhelyezése

Konyha kazan csere kérdéses, mert j tipusu

Allmennyezet felhelyezése minden helyiségben

Iskola javaslatok

Epiiletgépészet

Iskola 1ij része az kiilon fiitési rész, modern nem kell fiitési felujitas

Konyha és étkez6 flités egy kiilon all6 fiitési rész (termosztatikus radiator szelepek vannak),
kondenzacids gazkazannal, HMV taroléval, j6 rendszer

Szolgalati lakas kilén fiitésr6l megy (termosztatikus radidtor szelepek vannak), j6 fiités,
villanybojler, régi FEG gaz kazdn. A kazént kondenzaciésra cserélni és HMV ellatast is
megoldani réla)

Iskola cséhaldzata jo nincs elnagyolva,de rendszer tisztitdst rd férne

Kazan az iskolanak 5 éves nagyteljesitményii kazan tokéletes miikddik

Régi rész 3. emeleti radigtorok tul kicsik nem fiitik ki a teret, cseréjitk 22DK radiatorokrél
33DKEK radiatorokra,

3. emelet van ahol hidnyzik a radidtorok (4ltaldban vizes blokkokban) pdtlasuk sziikséges

3. emelet radidtorok mely a teté ablak kiugréiban taldlhaték rossz az elhelyezkedésiik,
athelyezés lenne sziikség, termosztatikus radiator szelep tav érzékeldsek kellenének

Régi iskola részen termosztatikus radiator szelepek kellenek, régi 6ntvény tagos radidtorok
jok, de termosztatikus radidtor szelepek nélkiil vannak, lehetne lap radidtorokat felhelyezni
termosztatikus radiitor szelepekkel.

Meleg viz csak tandri WC-ben és étkezdben de ott is a mosdok alatt helyi atfolyos villany
viz melegitdk, vizesblokkok meleg viz ellatasat kizponti hé termelére hozni

Kérem az elGterjesztés megvitatasat.



Hatarozati javaslat:
.../2015.(VIIL.26.) szamii_hatdrozat

Alsénémedi Nagykozség Onkormanyzatinak Képviselé-testillete megtirgyalta az Epiilet
energetikai palyazatokra felkésziilés kérdését. Az alabbi snkormdnyzati tulajdonu épiiletek és
részfeladatok tekintetében kivanja a palydzatok elékészitését elkészittetni.
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A Képviseld-testiilet felhatalmazza a Polgarmestert a palyazat elékészitésre,
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Alsénémedi, 2015. augusztus 10.




