


















 
 
Az Alsónémedire tervezett napelempark létesítéséhez 16 ha nagyságú területre van szükségünk, 
mely területet már sikerült is kiválasztanunk. A napelemek egymás mögött, változó hosszúságú 
sorban, 35°-os dőlésszöggel, déli tájolással lesznek telepítve. A sorok egymást 9 méterre követik, 
ez biztosítja, hogy a téli alacsonyabb napállás mellet sem árnyékolják le egymást. A napelemek, 
a horganyzott acél fő tartószerkezetre rögzített speciális sorolókeretekkel lesznek rögzítve.  
A telekhatároktól 1 méter távolságra készül a telep lehatárolását biztosító drótfonatos biztonsági 
kerítés. A kerítés belső oldalán körben, egy 3 méter szélességű kavicsos út készül. 
A napelemek földbe süllyesztett tüzihorganyzott acél cölöpökre szerelt tartószerkezetekre 
kerülnek, így betonozási munkálatokra nincs szükség, így a beruházás az üzemelés befejezését 
követően könnyebben eltávolítható, a helyszín visszaállítható eredeti állapotába. A napelemek 
déli tájolással, az inverterek decentrális elhelyezésűek. Soron belüli kábelezés a napelem 
tartószerkezetekre szerelt tüzihorganyzott kábelcsatornákban történik. 
 
Kivitelezés néhány lépése képekben: 
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