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Alsénémedi Nagykdzség Onkorményzatanak Képviseld-testiilet 60/2018. (IIL.  28.)
onkormanyzati hatarozataval dontott, hogy ,,Onkormdnyzati tulajdonu belteriileti utak
szilard burkolattal torténé kiépitésének, feldjitdsanak és korszerlsitésének tdmogatdsa
gazdasagfejlesztési céllal Pest megye teriiletén” cimi, Nemzetgazdasdgi Minisztériumi éltal
kiirt palyazaton az Alsonémedi Halaszy Karoly utca F6 ut — ,,Lakott teriilet vége”-tabla
kozotti szakaszanak, valamint Rakoczi utca Haraszti tt — Liliom u. kozotti szakaszanak

felajitasaval kivan indulni.

Hatarozati javaslat
....... /2018.(IV. .) onkormanyzati hatarozat

Alsénémedi Nagykozség Onkormanyzatinak Képviselo-testiilete megtargyalta és a
Pénziigyi, Jogi, Ugyrendi és Tajékoztaté Bizottsaga ............ /2018. (IV.19.) szamu
hatarozati javaslatira a PM_Onkormut_2018 jeli, ,,Onkormanyzati tulajdond
belteriileti utak szilard burkolattal torténé kiépitésének, feldjitasanak és
korszerisitésének tamogatasa gazdasagfejlesztési céllal Pest megye teriiletén ” cimii
palyazat megvalositasa érdekében oneréként 28.321.163Ft + 7.646.714 Ft afa, azaz
35.967.877 Ft osszegben fedezetet biztosit a 2018. évi fejlesztési kiadasok eliranyzata
terhére.

- A projekt megvaldsitasi helyszineinek cime:
2351 Alsonémedi, 1490/1 , 1490/2, 391, 311, 538 helyrajzi szamok

- A projekt osszes koltsége: 119.892.922 Ft

- A projektnek a tamogatas szempontjabol elszamolhat6 koltsége (70 %-os intenzitasi) :
83.925.046 Ft.

- A projekt teljes koltségére vonatkozé onkormanyzati oneré: 35.967.877 Ft

Alsénémedi Nagykozség Onkormanyzatanak Képviselé-testiilete megbizza és
felhatalmazza a polgarmestert a palyazat benyujtasaval kapcsolatos feladatok (szakérto
cég kivalasztasa, szakértéi tevékenységek megrendelése, palyazat elkészitése, a palyazat
benyijtasahoz sziikséges nyilatkozatok alairasa) elvégzésére.

A Képviselé-testiilet felhatalmazza a polgarmestert a palyazat benyujtasara.

Hataridé: azonnal
Felelos: Vincze Jozsef polgarmester
Kapja: pénziigyi vezeto

Alsonémedi, 2018. aprilis 18.

Viaeze J

ozsef
polgdrmester

Pénziigyi ellenjegyzés:

Bai-Récsai Tiinde
pli. csop. vezetd




A.52. melle) et

ALSONEMEDYI, Halaszy Karoly utca és Rakéczi utca
UT FELUJITAS Tervezéi koltségbecslés

OSSZESITO
Utca név, hrsz netté ar AFA 27 % |Brutt6 osszesen
Halaszy Karoly utca 54 438 890 14 698 500 69 137 390
Utépités 43 657 420
Jérda épités 8 067 920
Vizépités 2 334 610
Forgalomtechnika 210 620
Novénytelepités 168 320
Egyéb 0
Rakoczi utca 32 127 100 8674 317 40 801 417
Utépités 28 454 600
Jarda épités 2902 840
Vizépités 0
Forgalomtechnika 769 660
Novénytelepités 0
Egyéb 0
Osszesen 86 565 990 23 372 817 109 938 807
Készitette: Mosbontner Gabor tervezé KE-K 13-7941
Halasztelek, 2018.04.17.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alsénémedi, Rékoczi utca burkolat megerdsitése és a FelsGerddsor utca és Liliom
utca k6zotti jobb oldali jardaszakasz felujitasa

Engedélyezési terv

Alulirott tervezé kijelentem, hogy a fenti tervdokumentaciot a megrendel6 igényeinek, vatamint
az altalanos érvény(i kdtelezd és eseti hatosagi elbirasok, szabalyzatok, orszagos és agazati
szabvanyok, a megrendel igényei szerint és az Utépitést engedélyez8 hatésag elbirasai

figyelembe vételével készitettiik el.

Ezen tervben foglalt elirasok, a kivitelezés alatt a kivitelezé szaméra az épitési engedéllyel

egylitt kezelenddk és abban foglaltak kotelez6en betartanddk.

Halasztelek, 2018. aprilis hé

Mosbontner Gabor

Fotervez6
KE-K 13-7941



1.  ELOZMENYEK, MEGBIZAS

Alsénémedi Nagykdzség Onkormanyzata ajaniati felhivast tett kzzé a 2018. évi Gtfellijitasi tervek
elkészitésére.

Az EP-KERT Mémékiroda Kit. a fenti ajanlati felhivasra a torvényes feltételeknek megfelelé érvényes
ajanlatot nydijtott be, amely az ajanlati felhivas szerinti biralati szempont alapjan kivélasztasra keriilt, és
a Megrendeld, az Ep- Kert Mémdkiroda Kift.-t hirdette ki az eljaras nyerteseként. Az Onkormanyzat, mint
Megrendeld, a tervez6i ajanlat alapjan szerzédést kotott az Ep-Kert Mémakiroda Kft.-vel, mint Tervezével,
a targyi tervezési munkara.

A tervezett mlszaki megoldasok, az érvényben levé Miiszaki El8irasok, a tervezési szerz6dés, valamint
a Megrendel§ és a Kezel6k bevonasaval rogzitett tervezési diszpozicio alapjan készdltek el.

Jelen tervdokumentacié a

Alsénémedi, Rakoczi utca burkolat megerdsitése és a Felsderddsor utca és Liliom utca kdzotti
jobb oldali jardaszakasz feldjitasa

Utépiteés, Vizépités, Forgalomtechnika
szakagakra vonatkoz6
engedélyezési
terveit tartalmazza.

MEGLEVO ALLAPOT, TERVEZESI TERULET BEMUTATASA

A tervezési teriilet a 538 és 391-es helyrajzi szamon, Alsonémedi Nagykézség kdzpontjaban, az 5201
Alsonémedi- Dunaharaszti sszekotd ut 0+284 szelvényében csatlakozik egymashoz. A Rakoczi utca
jelenleg atlagosan 4,7 m széles szegély nélkiili aszfalt burkotatu Ut szikkaszté arkokkal kiépitve teljes
hosszaban. Az érintett jarda felljitasi szakaszon a meglévd jarda szintén szegély nélkiil zold feliilettel
csatlakozik az aszfalt burkolathoz. A meglévd jarda a Haraszti (tt6l a Temetd utcaig térké burkolaty,
majd azt kévetden a Liliom utcaig beton burkolatu.

HELYSZINRAJZI KIALAKITAS

A tervezési szakasz elején, a jobb oldalon a meglévd térkd burkolatd parhuzamos parkoloban a felallast
jelz6 burkolati jelek felfestésre kertilnek. Ezen kivil, a 845 hrsz. ingatlanon évé dvodaval szemben a
burkolat bal oldalén szintén parhuzamos parkolasra kijelolt helyek keriinek felfestésre az UT2-1.210 A
Parkolasi létesitmények geometriai tervezése Utiigyi mlszaki elbirasnak megfelelden. Ezen a
szakaszon az Ovodai kozintézmény miatt a Haraszti Gt és a Temetd utca szakaszan 30 km/h-as
sebességkorlatozo tabla valamint (ton kdzlekedhetd gyermekekre felhive- veszélyt jelz tabla keriil
kihelyezésre. Az dvoda kdrmyezetében a jardan kdzlekedd gyalogosok védelmére min. 90cm magas
hajlitott cskorlat keril elhelyezésre kbzel 47 m hosszon.



A Rakoczi utca tervezett burkolatszélessége a Felserd6sor utcaig 4,7 m mindkét szelén futosor
épitésével és 0,5 m M22 stabilizalt padkaval. Minden beton kapubehajtd dontdtt szegéliyel csatlakozik a
tervezett futdsorhoz , a térkd burkolat( kapubehajtok pedig min. 1,0 m szélességben atépitésre
kerlinek.

A FelsGerdGsor utcatol a tervezett burkolat szélessége 5,25 m. Az Ut ezen szakaszan a keresztesés
mindenhol bal oldali esésti. Bal oldalon szintén futdsorral és 0,5 m M22 stabilizalt padkaval kacsolddik a
meglévé arok rézsijéhez. Jobb oldalon pedig kiemelt szegéllye! csatlakozik a tervezett térkd burkolati
jardahoz. A jarda valtoz6 (1,70 m - 1,90 m ) szélességben épiil 1,5% oldaleséssel.

A kapubehaijtokban és a gyalogos bejardkban a kiemelt szegély siillyesztése sziikséges. A sziikséges
helyeken a szintkllonbség athidalasara a jarda és a kerités vonalaban K szegély épitése javasolt.

A tervezési szakaszon a mellékutcak csatlakozasanal +2cm —re kell a szegélyt stillyeszteni.

A temet6 bejaratanal a gyalogos bejarot valamint a Széchenyi utca csatlakozésanal a bal oldalon a
jardat szintre helyezéssel at kell épiteni Ugy, hogy a jarda hossz-esése legfeljebb 5% lehet.

A az alacsony- és labazat nélk(ili keritések mentén kerti szegély épitése sziikséges.

A helyszinrajzi kialakitast részletesen az A.04. szamu Utépitési helyszinrajzok abrazoljak.

4.  MAGASSAGI KIALAKITAS, VIZELVEZETES

A burkolaton a tervezett erSsités utan a meglévé allapottal megegyezd esésviszonyok alakulnak ki.

A magassagi vonalvezetés koveti az utca meglévé hossz-esését. A megfeleld vizelvezetés érdekeben a
szlikséges helyeken marassal illetve kiegyenlitd réteg beépitésével iranyozzuk el6, hogy egysegesen
legalabb 1,5 % -os oldalesés biztositva legyen.

A magassagi kialakitast részletesen az A.05. szamua Hossz-szelvények abrézoljak.

5.  KERESZTMETSZETI KIALAKITAS

A burkolatmegerdsités soran, a keresztszelvényeken feltlintetett oldalesés kialakitasa érdekében
minimalis profil maras valamint kiegyenlitd réteg épitése sziikséges.

Technolégiai elvarasok;

A marast kis bordazottsagot eredményez6 marétiskékkel kell elvegezni, hogy a mart felllet és a
raépitett aszfaltréteg kontakt feliilete megfeleléen nagy legyen. A marést kdvetéen a laza, bomlo
részeket el kell tavolitani. A mart feliileten lathatd repedéseket meleg bitumennel kell kidnteni. A mart
feliiletet szivosepros géppel kell az Uj burkolatépitést megelézGen letisztitani. A koporéteg épitése eltt
=(,25 kg/m2 visszamarado bitumen mennyiséget biztosité normal bitumenemulziot kell a rétegek
tapadasanak biztositasa érdekében kipermetezni. Az aszfaltréteg épitése soran a hossz- és
kereszthézagoknal, amennyiben nem forré a meleghez csatlakoztatas térténik, bitumenes szalagot kell
a korabban elkésziilt burkolat oldalfalara ragasztani.

A jardaszakasz felljitasanal a kapubehajtoknal illetve gyalogos bejaratoknal a kiemelt szegélyt
siillyeszteni kell. Ezeknél a részeknél 8cm vastag piros térké burkolat épitése sziikséges a megfeleld
teherbiras és az optikai megvezetésre valo tekintettel. A tovabbi kiemelt szegélyes szakaszon 6 cm



vastag sziirke térkd burkolat épitése sziikséges. A FelsGerddsor utcatdl a tervezési szakasz végéig
burkolat szélesitése szilkséges minimalis 75 cm szélességgel.

1. Burkolatmeger8sités profil marassal:

= 5cmAC 11 kopo
= 1,0 cm - 5,0 cm profil maras
= Rékéczi utca meglévéd burkolata

2. Burkolatmegerdsités kiegyenlitd réteg épitésével:

= 5cmAC 11 kopd

= 25cm-5,0cmAC 11 kopo (kiegyenlitd rétegként beépitve a helyszinrajzon
felttntetett helyeken)

= Rékdczi utca meglévd burkolata

3. Jarda burkolat:

= 6 cm szirke sajtolt betonkd burkolat

* 3 cm tdmoritett agyazéhomok

* 15 cm CKt-4 cementstabilizacié Gtalap (e-UT 06. 03. 51. és e-UT 06. 03. 52.
UME figyelembe vételével fesziiltségmentesitve)

» 15 cm fagyvéds réteg (e-UT 06.02.11 UME figyelembe vételével)

4. Kapubehaijtd burkolat:

= 8 cm piros sajtolt betonkd burkolat

= 4 cm tdmoritett gyazdhomok

» 15 cm CKt-4 cementstabilizacio Gtalap (e-UT 06. 03. 51. és e-UT 06. 03. 52.
UME figyelembe vételével fesziiltségmentesitve)

= 15 cm fagyvéds réteg (e-UT 06.02.11 UME figyelembe vételével)

5. Burkolatszélesités:

= 5¢m AC 11 kopo

s 7cmAC 22kdté

= 20 cm CKt-4 cementstabilizacio Gtalap (e-UT 06. 03. 51. és e-UT 06. 03. 52.
UME figyelembe vételével fesziiltségmentesitve)

= 20 cm fagyvéds réteg (e-UT 06.02.11 UME figyelembe vételével)

A keresztmetszeti kialakitasokat a A.06. szdm{ mintakeresztszelvények mutatjak be.
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Tsz.: HR-118.01.04.

Alsonémedi, Halaszy Karoly utca burkolatmegerdsitése és a Széchenyi utca és
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alsénémedi, Halaszy Karoly utca burkolatmegerdsitése és a Széchenyi utca és
1256 hrsz. ut kozotti jobb oldali jardaszakasz feldjitasa

Engedélyezési terv

Alulirott tervez6 kijelentem, hogy a fenti tervdokumentéciét a megrendelé igényeinek, valamint
az altalanos érvény(i kotelez6 és eseti hatdsagi eldirasok, szabalyzatok, orszagos és agazati
szabvanyok, a megrendel$ igényei szerint és az (tépitést engedélyezd hatdsag eldirdsai

figyelembe vételével készitettiik el.

Ezen tervben foglalt elGirasok, a kivitelezés alatt a kivitelez szaméra az épitési engedéllyel

egylitt kezelend6k és abban foglaltak kételezéen betartanddk.

Halasztelek, 2018. aprilis ho

Mosbontner Gabor

Fotervezo
KE-K 13-7941



1.  ELOZMENYEK, MEGBIZAS

Alsonémedi Nagykézség Onkormanyzata ajanlati felhivast tett kizzé a 2018. évi Utfelujitasi tervek
elkészitésére.

Az EP-KERT Mérndkiroda Kit. a fenti ajanlati felhivasra a torvényes feltételeknek megfeleld érvényes
ajanlatot nydijtott be, amely az ajanlati felnivas szerinti biralati szempont alapjan kivalasztasra kerdlt, es
a Megrendeld, az Ep- Kert Mémokiroda Kft.-t hirdette ki az eljaras nyerteseként. Az Onkormanyzat, mint
Megrendeld, a tervezéi ajanlat alapjan szerzédést kotdtt az Ep-Kert Mémékiroda Kit.-vel, mint Tervezével,
a targyi tervezési munkara.

A tervezett mliszaki megoldasok, az érvényben Iévé Miiszaki ElSirasok, a tervezési szerz8des, valamint
a Megrendeld és a Kezel6k bevonasaval rogzitett tervezési diszpozicié alapjan késziltek el.

Jelen tervdokumentacio a

Alsénémedi, Halaszy Karoly utca burkolatmegerésitése és a Széchenyi utca és 1256 hrsz. Gt
kozotti jobb oldali jardaszakasz feldjitasa

Utépités, Vizépités, Forgalomtechnika
szakagakra vonatkozo
engedélyezési
terveit tartalmazza.

MEGLEVO ALLAPOT, TERVEZESI TERULET BEMUTATASA

A tervezési terlilet a 1490/1 és 1490/2-es helyrajzi szamon, Alsénémedi Nagykdzség kdzpontjaban, az
5. sz. |. rend( f6ut 24+334 szelvényében jelz8lampas csomdponttal csatlakozik egymashoz. A Halaszy
Karoly utca jelenleg atlagosan 6,0 m széles szegély nélkili aszfalt burkolatu Ut vizelvezet6 arkokkal
kiépitve telies hosszaban. Az érintett jarda felljitasi szakaszon a meglévd jarda szintén szegély nélkil
szintben csatlakozik az aszfalt burkolathoz. A meglévé jarda a Liliom utcaig aszfalt burkolatd, majd az
Akacfa utcaig beton burkolat( véglil az Akacfa utcatol a tervezsi szakasz végéig nincs kiépitve.

HELYSZINRAJZI KIALAKITAS

A tervezési szakasz elején az 5.sz.l.rend(i féut csatlakozaséban a lekerekitd ivek kiemelt szegélyének
atépitése szlikséges, majd azt kdvetéen a jarda szakaszén +2cm-re siillyeszteni kell. A csatlakozas
eldtt 1evo jelz6lampas gyalogatkeld szegély atépitéssel akadalymentesitésre kertl

A Halaszy Karoly utca tervezett burkolatszélessége a Széchenyi utcaig 6,0 m mindkét szélén futdsor
épitésével és 1,0 m M22 stabilizalt padkéval. Minden kapubehajto dontott szegéllyel csatlakozik a
tervezett futdsorhoz valamint a meglévé terepszinthez.



A Széchenyi utcatdl a tervezett burkolat szélessége 5,6 m. A mellékutcak csoméponijai kivételével
mindenhol bal oldali esés(i. Bal oldalon szintén futdsorral és 1,0 m M22 stabilizalt padkéval kacsolddik a
meglévé arok rézstijéhez. Jobb oldalon pedig kiemelt szegéllyel csatlakozik a tervezett térkd burkolatd
jardahoz. A jarda valtozo (1,75 m - 2,20 m ) szélességben épiil 1,5% oldaleséssel.

A kapubehaijtokban és a gyalogos bejarokban a kiemelt szegély sillyesztése szikséges. A sziikseges
helyeken a szintkilldnbség athidalasara a jarda és a kerités vonalaban K szegély épitése javasolt.

A tervezési szakaszon a mellékutcak csatlakozasanal +2cm —re kell a szegélyt siillyeszteni.

A az alacsony- és labazat nélkili keritések mentén kerti szegély épitése szikséges.

A helyszinrajzi kialakitast részletesen az A.04. szami Utépitési helyszinrajzok abrazoljak.

4.  MAGASSAGI KIALAKITAS, VIZELVEZETES

A burkolaton a tervezett erGsités utan a meglévé allapottal megegyez6 esésviszonyok alakulnak ki.

A magassagi vonalvezetés koveti az utca meglévd hossz-esését. A megfeleld vizelvezetés érdekeben a
szlikséges helyeken marassal illetve kiegyenlité réteg beépitésével iranyozzuk el6, hogy egységesen
legalabb 1,5 % -os oldalesés biztositva legyen. A tervezési szakasz elején a csomépontbol a Halaszy
Karoly utca felé lefolyo csapadékvizet mindkét oldalon vizelvezetd K szegély mentén surrantoval vezetjik
a legkdzelebbi arokba.

Mivel kdzteriiletrél magan személy ingatlanjara nem folyhat viz, ezért két ingatlan kapubehajtojaban
folybka épitése sziikséges, ahonnan a szemkdzti arokba viznyelén keresztiil D200 miianyag
csdateresszel vezetjiik at a csapadékvizet.

A tervezési szakasz elején és végén, a helyszinrajzon feltiintetett helyeken arok burkolasa sziikséges. A
burkolt meder kialakitasa az A.08. Részletrajz tartaimazza.

A magassagi kialakitast részletesen az A.05. szami Hossz-szelvenyek abrazoljak.

5. KERESZTMETSZETI KIALAKITAS

A burkolatmegerdsités soran, a keresztszelvényeken feltiintetett oldalesés kialakitasa erdekében
minimalis profil maras valamint kiegyenlitd réteg épitése szlikseges.

Technologiai elvarasok:

A marast kis bordazottsagot eredményez6 marétiskékkel kell elvégezni, hogy a mart felilet és a
raépitett aszfaltréteg kontakt feliilete megfeleléen nagy legyen. A marést kovetGen a laza, bomlo
részeket el kell tavolitani. A mart fellileten lathatd repedéseket meleg bitumennel kell kidnteni. A mart
feliiletet szivosepris géppel kell az (j burkolatépitést megeldzden letisztitani. A kopdréteg épitése elott
=(),25 kg/m2 visszamarado bitumen mennyiséget biztosité normal bitumenemulziot kell a rétegek
tapadasanak biztositasa érdekében kipermetezni. Az aszfaltréteg épitése sorén a hossz- és
kereszthézagoknal, amennyiben nem forré a meleghez csatlakoztatés torténik, bitumenes szalagot kell
a korabban elkésziilt burkolat oldalfalara ragasztani.

A jardaszakasz felljitasanal a kapubehajtoknal illetve gyalogos bejaratoknal a kiemelt szegélyt
siillyeszteni kell. Ezeknél a részeknél 8cm vastag piros térkd burkolat épitése szikséges a megfeleld
teherbiras és az optikai megvezetésre valo tekintettel. A tovabbi kiemelt szegélyes szakaszon 6 cm
vastag sziirke térk6 burkolat épitése sziikséges. Az Akécfa utcatol a tervezési szakasz vegéig burkolat
szélesitése sziikséges minimalis 75 cm szélességgel.
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1. Burkolatmegerésités profil marassal:

5¢cm AC 11 kopd
1,0 cm - 5,0 cm profil maras (helyszinrajzon feitiintetett helyeken)
Hal&szy Karoly utca meglévé burkolata

2. Burkolatmeger8sités kiegyenlitd réteqg épitésével:

3. Jarda burkolat:

5cm AC 11 kopd

2,5 cm —5,0 cm AC 11 kopé (kiegyenlitd rétegként beépitve a helyszinrajzon
feltiintetett helyeken)

Halaszy Karoly utca meglévd burkolata

6 cm szlirke sajtolt betonké burkolat

3 cm témoritett agyazohomok

15 cm CKt-4 cementstabilizacio (talap (e-UT 06. 03. 51. és e-UT 06. 03. 52.
UME figyelembe vételével feszilitségmentesitve)

15 cm fagyvéds réteg (e-UT 06.02.11 UME figyelembe vételével)

4. Kapubehajto burkolat:

8 cm piros sajtolt betonkd burkolat

4 cm tdmaritett agyazéhomok

15 cm CKt-4 cementstabilizacio (talap (e-UT 06. 03. 51. és e-UT 06. 03. 52.
UME figyelembe vételével fesziiltségmentesitve)

15 cm fagyvéds réteg (e-UT 06.02.11 UME figyelembe vételével)

5. Burkolatszélesités:

5cm AC 11 kop6

7 cm AC 22 kot6 ,

20 cm CKt-4 cementstabilizacio Gtalap (e-UT 06. 03. 51. és e-UT 06. 03. 52.
UME figyelembe vetelevel feszliltségmentesitve)

20 cm fagyvédad reteg (e-UT 06.02.11 UME figyelembe vételével)

A keresztmetszeti kialakitasokat a A.06. szadm{ mintakeresztszelvények mutatjak be.



